KBK|LL-K -2~500 SICHERHEITSKUPPLUNGEN KBK/L SERIE
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Bestellbeispiel KBK/LL-K - 60

Typ Grofe Bohrung Auslésemoment Uberlast-
D1 (H7) bereich

C = Synchronschaltung D = Durchrastschaltung

Abmessungen (mm) Technische Daten
Maximal- Massentrag-
AuRen- Bo(l;r;:)ng ?;gf;jebz 1 2 drehzahl heitsmoment
[] e T, (Nm) T (Nm) [ T, (Nm) | (1/min) J (kg cm?)
- 29 3-8 19 21 25 25 34 7 | 0.7 M2 '\;3 0.2-1.5 0.5-2 13200 0.07 0.06
H 36 6;):#3 26 28 32 325 37 9 0.7 M2 I;/I;l 1-3 3-6 12300 0.13 0.22
49 ?11: 37 42 47 405 46 15 0.7 M3 Tg 1-4 3-7 12000 0.21 0.5
n 49 ?11: 37 42 47 405 46 15 0.7 M3 2/'411 3-7 5-10 12000 0.21 0.5
n 64 1?;;0 47 53 60 56 66 20 1.2 M4 '\1/|56 5-15 10-30 9400 0.67 2.8
H 79 122;?#8 62 69 75 66 90 26 1.2 M5 I\:;I: 13-35 20-65 7800 1.2 7.3
94 14-35 68 80 90 82 83 27 2 M6 M10 15-40 30-80 6400 2.7 23
27# 84
94 14-35 68 80 90 82 83 27 2 M6 M10 50-130  65-150 6400 2.7 23
27# 84
109 22-41 80 90 105 90 96 28 2 M6 M12 30-90 80-200 5500 3.3 39
33# 125
119 30-50 90 102 115 110 104 31 2 M8 M12 60-200 150-300 5000 4.9 73
424# 145
n 129 3fé26 100 112 125 122 113 31 2 M8 ':/I‘:: 80-250 200-500 4500 7.0 125
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Passfedernut wahlweise nach DIN 6885

groRtmaogliche Bohrung mit # gekennzeichnet

BTG EIETOT T I -30 °C ~ 120 °C
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