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Größe

Abmessungen (mm) Technische Daten
ØD L Ø D1 Ø D2 L1 Ø D3 H F1 F2 S

Maximal- 
drehzahl
(1/min)

Masse
(kg)

Massen- 
trägheits- 
moment

J
(kg cm²)

Überlastbereich

Außen- 
Ø Länge

Bohrung 
(H7)

von ~bis

Bohrung 
(H7)

von ~bis

Schraube 
(ISO4762) TA 

(Nm)

Schraube 
(ISO4762) TA 

(Nm)

1
TKN 
(Nm)

2
TKN 
(Nm)

-10 49 56
6-18 5-16

13 32.5 11.5
M4x12 M4x12

0.7 12000 0.314 0.927 3-7 5-10
18# 12# 3.5 5.1

-30 64 74
6-25 10-20

13.4 40.5 15.5
M4x12 M6x20

1.2 9400 0.679 3.379 5-7 10-30
25# 17# 4.5 15

-60 80 103
10-32 12-28

24.5 56 20
M6x20 M8x20

1.2 7800 1.419 11.03 13-35 20-65
30# 22# 15 36

-80 95 111
12-35 14-35

28.8 66 23
M8x20 M10x30

2 6400 2.500 28.21 15-40 30-80
35# 28# 40 84

-150 95 111
12-35 14-35

28.8 66 23
M8x20 M10x30

2 6400 2.500 28.21 50-130 650-150
35# 28# 40 84

-300 119 126
14-44 30-50

35.3 82 28
M10x30 M12x35

2 5000 4.643 89.17 60-200 150-300
44# 42# 84 145

-500 129 147
22-46 35-56

38 90 31
M12x35 M12x40

2 4500 6.168 142.4 80-250 200-500
46# 50# 125 145

Überlastkupplung                       
mit zwei Klemmnaben 

SICHERHEITSKUPPLUNGEN KBK/T SERIE

Material Naben Aluminium

Passfedernut wahlweise nach DIN 6885
größtmögliche Bohrung mit # gekennzeichnet

Temperaturbereich -30 °C ~ 120 °C

KBK|TKK -10 ~ 500

Bestellbeispiel KBK/TKK - 60 - 103 - 25 - 20 - 50 - C - 2
                Typ                         Größe Länge ØD1 (H7) ØD2 (H7) Auslösemoment Überlast-

bereich

C = Synchronschaltung    D = Durchrastschaltung

optional 

chem. vernickelt

optional komplett 

in Edelstahl 

KBK/TKK
Überlastkupplung                       chem. vernickelt

optional komplett 

KBK/TKK

Gr. 10 30 60 80 150 300 500

D2* 20 26 31 38 38 57 62
LD 20 28 38 34 34 42 56


