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Innen / Außen Ø
dxD 

Drehmoment
T

Nm

Abmessungen Flächenpressung an Spannschrauben
Gewicht

kgL
mm

L1 
mm

L2 
mm

Welle 
Pw

N/mm²

Nabe
 Pn

N/mm²
St. ISO 4762 TA

Nm

70 x 110 4600 38 24 28 210 130 14 M10x25 70 1.25
75 x 115 4900 38 24 28 195 125 14 M10x25 70 1.30
80 x 120 5200 38 24 28 180 120 14 M10x25 70 1.35
85 x 125 6300 38 24 28 195 130 16 M10x25 70 1.45
90 x 130 6600 38 24 28 180 125 16 M10x25 70 1.53
95 x 135 7900 38 24 28 195 135 18 M10x25 70 1.62

100 x 145 9600 47 26 33 195 135 14 M12x30 125 2.10
110 x 155 10500 47 26 33 180 125 14 M12x30 125 2.25
120 x 165 13100 47 26 33 185 135 16 M12x30 125 2.45
130 x 180 17600 50 34 38 165 115 20 M12x35 125 3.45
140 x 190 20900 50 34 38 165 125 22 M12x35 125 3.65
150 x 200 24200 50 34 38 170 125 24 M12x35 125 3.90
160 x 210 28000 50 34 38 170 130 26 M12x35 125 4.45
170 x 225 32800 60 38 44 160 120 22 M14x40 190 5.45
180 x 235 37800 60 38 44 165 125 24 M14x40 190 6.05
190 x 250 46500 68 46 52 150 115 28 M14x45 190 8.25
200 x 260 52500 68 46 52 150 115 30 M14x45 190 8.65
220 x 285 68000 74 50 56 150 115 26 M16x50 295 11.15

KBS 40 - 75 x 115 - VA
Typ Ød ØD

KBS 40 - 75 x 115 - VAB
Typ Ød ØD

Schnellspannsatz

SPANNSÄTZE KBS SERIE

übertragbares 
Drehmoment niedrig

Flächenpressung
auf der Nabe niedrig

selbstzentrierend nein

Axialverschiebung 
der Nabe während der 
Montage

nein

Bauhöhe D/d fl ach

Baulänge kurz

KBS 51

Innen / Außen 
dxD 

Drehmoment
T

Nm

Abmessungen Flächenpressung an Mutter
Gewicht 

kgDG
mm

L
mm

L1 
mm

Welle
Pw

N/mm²

Nabe
Pn

N/mm²
Größe TA

Nm

14 x 25 52 32 17 6.5 217 68 M20x1 95 0.05
15 x 25 56 32 17 6.5 203 73 M20x1 95 0.05
16 x 25 60 32 17 6.5 191 78 M20x1 95 0.04
17 x 25 65 32 17 6.5 184 85 M20x1 95 0.04
18 x 30 91 38 17.5 6.5 229 83 M25x1.5 160 0.08
19 x 30 96 38 18 6.5 217 87 M25x1.5 160 0.08
20 x 30 102 38 18 6.5 139 93 M25x1.5 160 0.08
22 x 35 115 45 18 6.5 194 77 M30x1.5 220 0.11
24 x 35 139 45 18 6.5 197 93 M30x1.5 220 0.09
25 x 35 144 45 18 6.5 188 96 M30x1.5 220 0.10
28 x 40 215 52 18 6.5 224 110 M35x1.5 340 0.12
30 x 40 230 52 20 8 169 95 M35x1.5 340 0.13
32 x 45 315 58 22 8 204 103 M40x1.5 480 0.19
35 x 45 331 58 22 8 179 108 M40x1.5 480 0.17
36 x 45 340 58 22 8 174 111 M40x1.5 480 0.17
38 x 50 450 65 25 10 165 95 M45x1.5 680 0.23
40 x 50 477 65 25 10 158 101 M45x1.5 680 0.24
42 x 55 580 70 26 10 174 102 M50x1.5 870 0.30
45 x 55 617 70 26 10 162 108 M50x1.5 870 0.28
48 x 60 669 75 26 10 154 99 M55x2 970 0.33
50 x 60 697 75 26 10 148 103 M55x2 970 0.35
55 x 65 796 80 27 12 116 83 M60x2 1100 0.36
56 x 68 620 80 27.5 12 87 59 M60x2 1100 0.34
60 x 70 946 85 29 12 116 85 M65x2 1300 0.42
63 x 79 890 92 30.5 13.5 88 56 M70x2 1300 0.56
65 x 79 920 92 30.5 13.5 86 58 M70x2 1300 0.52
70 x 84 1433 98 31.5 13.5 115 810 M75x2 2000 0.52

KBS 51

Die empfohlenen Bearbeitungstoleranzen für
 die Druckfl ächen sind: Welle h8 / Nabe H8

Bestellbeispiele

KBS 51 - 20 x 30 - VA
Typ Ød ØD

KBS 51 - 20 x 30 - NI
Typ Ød ØD

Edelstahl 

chemisch, 
vernickelt

Stahlausführung
KBS 51 - 20 x 30

Typ Ød ØD


